Spelnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

umicore

KARTA CHARAKTERYSTYKI

VMZ Zinn7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu PL
Nazwa produktu : VMZ Zinn7
Kod produktu : 11535997

Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane : Topnik lutowniczy.
zastosowania

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca lub jego : Umicore Marketing Services Polska Sp. z 0.0.

przedstawiciel
ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa
PL Poland
tel : 00 48 22 632 47 61
fax : 00 48 22 632 46 40

Adres e-mail osoby : info.ipds@umicore.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Kraj . jad czalOSrodel :
Telephone no. T +48 2261966 54

Dostawca
Numer telefonu : Dla transportu w Europie, Ameryce Srodkowej i Potudniowej, Izraelu i Afryce (kraje, w
alarmowego ktorych uzywane sa jezyki nie-arabskie): +32 3 213 1570

Dla transportu na Bliskim Wschodzie (z wyj. Izraela) i w Afryce (kraje, w ktdrych
uzywane sg jezyki arabskie): +323 213 33 79

Dla transportu w USA i Kanadzie: 1-877 986 4267

Dla transportu w Azji i w rejonie Pacyfiku (z wyj. Chin): +65 62 64 78 36

Dla transportu w Chinach: 400 88 71 190

Godziny pracy : 7 dni w tygodniu/ 24 godziny na dobe
Data wydania : 4/20/2013.
Data poprzedniego : 4/18/2012.
wydania

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu . Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Rcute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1, H314

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Agquatic Chronic 1, H410
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Spetnia wymagania przepisow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

VMZ Zinn7 IPDS Kod :11535997

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Sktadniki o nieznanej : Procentowa zawarto$é w mieszaninie skiadnika/sktadnikéw o nieznanej
toksycznosci toksycznosci: 2.5%

Sktadniki o nieznanej : 0%

ekotoksycznosci

Klasyfikacja wedlug Dyrekt 1999/45/WE [DPD

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej poZniejszymi
Zmianami.

Klasyfikacja : Xn; R22

C;R35

N; R50/53
Zagrozenia ludzkiego : Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje powazne oparzenia.
zdrowia
Zagrozenia dla : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo
Srodowiska utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawdw mozna znalez¢é w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen : | : |

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : Dziata szkodliwie po potknigciu.
zagrozenia Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie : Stosowacé rekawice ochronne. Nosié¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy.
Stosowac odziez ochronng. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Reagowanie : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié lub

wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku
w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktowa¢ sig z
OSRODKIEM ZATRUC lub wezwac lekarza. W PRZYPADKU POLKNIECIA:
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza. NIE
wywolywaé wymiotow. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami):
Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére wodg albo pod
prysznicem. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast skontaktowac
sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza.

Przechowywanie ¢ Przechowywac pod zamknieciem.
Usuwanie : Pawartos¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowaé zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.
Niebezpieczne sktadniki . chlorek cynku(ll)
hydrogen chloride
Uzupelniajgce elementy : Nie dotyczy.
etykiety
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Spetnia wymagania przepiséow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

VMZ Zinn7

IPDS Kod :11535997

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w

zamkniecia

uniemozliwiajace

otworzenie ich przez

dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

: Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie znane.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikaci
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
skiadnika Nr 1272/2008 [CLP]
Bhlorek cynku(ll) REACH #: <50 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [112]
01-2119472431-44 C; R34 Skin Corr. 1B, H314
WE: 231-592-0 N; R50/53 STOT SE 3, H335
CAS: 7646-85-7 Aquatic Acute 1, H400
Indeks: 030-003-00-2 Aquatic Chronic 1, H410
chlorek amonu WE: 235-186-4 <10 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 (1102
CAS: 12125-02-9 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: 017-014-00-8
kwas solny WE: 231-595-7 <2.5 C: R34 Met. Corr. 1, H290 [1112]
CAS: 7647-01-0 Xi; R37 Skin Corr. 1B, H314

Indeks: 017-002-01-X

Patrz Sekcja 16 -
petny tekst
zadeklarowanych
wyzej Fraz-R.

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Pelny tekst
powyzszych uwag H
podano w punkcie 16.

Nie zawiera skfadnikéw, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu s3 klasyfikowane
jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

Data wydania : 4/20/2013. BP

Wersja : 10

commercial
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
VMZ Zinn7 IPDS Kod :11535997

‘SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktdrej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIlI

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XlII

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Bezzwlocznie zasiegnaé porady medycznej. Skontaktowaé sie z osrodkiem zatrué
lub wezwa¢ lekarza. Natychmiast przeptukaé oczy duzg iloscig wody, od czasu do
czasu podnoszac goérna i dolna powieke. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sa.
Nalezy kontynuowa¢ plukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie . Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢
lub wezwac lekarza. Wyprowadzié¢ lub wyniesé poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien
zalozy¢ wlasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub poda¢ tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej
pomocy i natychmiast wezwac¢ pomoc medyczna. Zapewni¢ otwartg wentylacje.
Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek. W razie wdychania
produktow rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie objawdw moze by¢
opdznione. Narazona osoba moze wymagaé nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Kontakt ze skérg . Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z oSrodkiem zatrué
lub wezwac lekarza. Skazong skére umyé mydtem i wodg. Zdjgé skazong odziez i
buty. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda przed jego zdjeciem
lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 10 minut.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Upraé
odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym
zatozeniem.

Spozycie : Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Skontakiowacé sie z osrodkiem zatrué¢
lub wezwa¢ lekarza. Przemy¢ usta wodg. Wyja¢ protezy dentystyczne, jesli sa.
Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli materiat
zostatl potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg
ilos¢ wody. Przerwadé, jezeli narazona osoba ma mdiosci, poniewaz wymioty moga
by¢ niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotdw, jesli nie jest to zalecane przez
personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, gtowa powinna by¢
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci,
nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwaé
pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na
przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osé6b : Nie nalezy podejmowacé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, Zze opary wcigz
pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat

izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie
Kontakt z okiem : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Wdychanie : Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. Kontakt z produktami rozktadu
moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozgdane moga by¢
opdznione w stosunku do czasu ekspozycii.

Kontakt ze skora : Powoduje powazne oparzenia.

Spozycie : Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub
zotagdka.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bél
fzawienie
zaczerwienienie

Wdychanie : Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:
podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

Kontakt ze skorg : Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:

bél lub podraznienie
zaczerwienienie
mogg wystepowaé pecherze

Spozycie : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
béle zotgdka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie
objawdw moze by¢ opéznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzy¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewtasciwe $rodki : Nie znane.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemnik moze

substancji lub mieszaniny wybuchng¢. Niniejszy materiat jest bardzo toksyczny dla organizméw wodnych z
dtugotrwatymi nastepstwami. Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢
zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systemoéw wodnych,
ciekow oraz studzienek.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych
objawdw mozna znalezé w rozdziale 11.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
spalania tlenki azotu

zwigzki chlorowcowane

tlenek/tlenki metalu
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdlne srodki
zabezpieczajgce dla strazy
pozarnej

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

1 Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catg twarz dziatajgca przy
dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych
Zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wigczajac hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla os6b udzielajgcych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowa¢ ludzi z okolicznych
terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Nie wdycha¢ par ani mgly. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobiste;.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatdw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie bioracego udziatu w akgcji
ratowniczej".

. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby

lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowac
odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
$rodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajgcy wode. Moze byé szkodliwy dla srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach. Zebra¢ wyciek.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

. Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrag, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtonag¢
obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

. PZatrzymaé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wyniesé pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem.
Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekdw lub postepowaé w nastepujgcy sposdb. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substanciji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé
zgodnie z miejscowymi przepisami. Uwolniony materiat moze zostaé
zneutralizowany weglanem sodu, wodoroweglanem sodu lub wodorotlenkiem
sodowym. Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw.
Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowic¢ takie samo zagrozenie jak
rozlany produkt.

: Informacje dotyczace kontaktu w sytuaciji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpaddw podano w punkcie 13.

Data wydania : 4/20/2013.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznacé sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz cze$¢ 8). Nie dopuscié, do
przedostania sie do oczu, na skoére lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgty. Nie
spozywaé. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Uzywac tylko z odpowiednig
wentylacja. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske.
Przechowywac¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli
nie jest uzytkowany. Trzymaé z daleka od zasad. Puste pojemniki moga
zachowywa¢ resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtérnie
pojemnika. Unika¢ wytwarzania oparéw, mgty lub rozpylania.

Wskazowki dotyczace . Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmoéw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,

ogolnej higieny pracy w ktdérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace Srodkdw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego . Nalezy przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w
magazynowania, {agcznie z oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym, chiodnym i
informacjami dotyczgcymi dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatow (patrz
wszelkich wzajemnych Sekcja 10), napojéw i jedzenia. Przechowywaé pod zamknieciem. Trzymac
niezgodnosci oddzielnie od zasad. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu

uzycia. Pojemniki, ktére zostaly otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancii.
Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikdw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Unikaé¢ wytwarzania oparow,
mgly lub rozpylania.

Dyrektywa Seveso |l - Progi zglaszania (w tonach

Kryteria zagrozenia

Kategoria Zgtaszanie i prog Prog bezpiecznego
MAPP zgloszenia

E1: Substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego - 100 200

Ostra 1i Przewlekte 1

C9i: Bardzo toksyczne dla organizmdw wodnych 100 200

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwiazania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogblne porady i wytyczne. Dla uzyskania informaciji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/skiadnika

Wartosci graniczne narazenia

Ehlorek cynku(ll)

chlorek amonu

kwas solny

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 2 mg/m?® 15 minuty. Postaé: dymy
NDS: 1 mg/m? 8 godzin. Posta¢: dymy
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z pézn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 20 mg/m?® 15 minuty. Posta¢: pary i dymy
NDS: 10 mg/m?® 8 godzin. Postaé: pary i dymy
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 10 mg/m® 15 minuty.
NDS: 5 mg/m? 8 godzin.

Zalecane procedury
monitoringu

: Jezeli produkt zawiera skiadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring $rodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznos$ci uzywania
srodkdw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnie$é¢ do standarddw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe $rodkami chemicznymi w celu pordwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogdlne wymogi odnoszgce sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw Srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

Pozi idziat . ;
Nazwa produktu/skiadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
Bhiorek cynku(ll) DNEL Wdychanie 5 mg/m? Pracownicy -
DNEL |Doustnie 104 mg/ Pracownicy Miejscowe
dzien
DNEL [Skérny 10400 mg/ | Pracownicy Miejscowe
dzien
DNEL MWdychanie 5.2 mg/m* | Konsumenci Miejscowe
Stezenia, przy ktérych podawane sa oddziatywania
Data wydania : 4/20/2013. BP Wersja : 10 commercial Strona: 8/18
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

Nazwa produktu/sktadnika Typ Dane szczegétowe Wartosé Szczegoty metodologii
przedziatlu medium

Bhlorek cynku(ll) PNEC | Stodka woda 43 g/l -

PNEC | Morski 12.7 pgll -

PNEC |Zakfad utylizacji 108 pgl/l -

Sciekow

PNEC |Osad stodkowodny 246 mg/kg dwt -

PNEC | Osad w wodzie morskiej| 118 mg/kg dwt -

PNEC |Gleba 74.2 mg/kg dwt -

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne 1 Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W przypadku kiedy uzytkownik generuje

srodki kontroli pyt, gaz, opary lub mgietke, nalezy stosowaé bariery procesowe, miejscowe wycigagi

oparow lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu
narazenia ponizej zalecanych statutowych granic.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojoéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktorym te materiaty sg przechowywane, przemieszczane i przetwarzane. Pracownicy
powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Ochrone oczu lub twarzy  : Pabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona norma powinno byé stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: gogle chronigce przed rozpryskiem substancji
chemicznej, i/lub ostona twarzy. Jesli wystepuje zagrozenia narazeniem przez
drogi oddechowe, moze by¢ wymagany aparat oddechowy pokrywajgcy catg twarz.

Ochrone skoéry

Ochrone rak : Bdporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Biorac pod uwage parametry podane przez producenta rekawic,
nalezy sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wtasciwosci ochronne podczas
ich uzytkowania. Nalezy zwréci¢ uwage, Zze czas przebicia dla materiatu rekawicy
moze by¢ rézny u roznych producentdéw rekawic. W przypadku mieszanek,
zawierajgcych kilka substanciji, czas ochrony przez rekawice nie moze by¢
doktadnie okreslony.

Ochrona ciata : W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy.

Inne $rodki ochrony . Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skory obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Ochrone drég : Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub
oddechowych zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy

ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdr maski oddechowej powinien
by¢ dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycii,
niebezpieczenhstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.

Kontrola narazenia : Emisja z uktaddw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna byé sprawdzana

Srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majagce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Data wydania : 4/20/2013. BP Wersja : 10 commercial Strona: 9/18



Spetnia wymagania przepiséow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

VMZ Zinn7

IPDS Kod :11535997

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor
Zapach
Warto$¢ graniczna zapachu
pH

Temperatura topnienia/
krzepniecia
Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
tatwopalnosé produktu
Palnosé (ciata statego, gazu)
Czas spalania
Predkos¢ spalania
Gornal/dolna granica palnosci

lub gérnaldolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestosé

Mieszalny w wodzie.
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkiadu
Lepkosc¢ (20°C / 40°C)
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

: Ciecz.

. Bezbarwny.

. Charakterystyczny.
: Niedostepne.

N

: Niedostepne.

: 100°C

. Niedostepne.

: Niedostepne.

. Moze by¢ palny w wysokiej temperaturze.
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

: 273 kPa [temperatura pokojowa]
: Niedostepne.

: W3 glem? [20°C]

: Tak.

: Niedostepne.

: 410°C
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢é chemiczna

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

. Produkt jest trwaty.

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczacych reaktywnosci.

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne
reakcje.

Data wydania : 4/20/2013. BP
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SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikac¢

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

. Brak konkretych danych.

: Wchodzi w reakcje z wieloma metalami, wytwarzajgc bardzo tatwopalny gaz - wodér,

ktory zmieszany z powietrzem moze dawac silnie wybuchowg mieszanine.
Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami:

zasady

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic¢
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/skiadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Bhiorek cynku(ll) LD50 Doustnie Szczur 350 mg/kg -
chlorek amonu LD50 Doustnie Szczur 1650 mg/kg -
Szacunki toksycznosci ostrej
Droga Wartos¢ ATE
Doustnie 678.3 mg/kg
Dziatanie Zrace/drazniace na skére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
€hlorek cynku(ll) Skoéra - Substancja silnie Krolik - 120 godzin 1 |-
draznigca Percent
chlorek amonu Oczy - Substancja silnie Kroélik - 100 -
draznigca milligrams
kwas solny Oczy - Powoduje stabe Kroélik - 0.5 minuty 5 |-
podraznienie milligrams
Skaéra - Powoduje stabe Ludzki - 24 godzin4 |-
podraznienie Percent
Czynnik uczulajacy
Nazwa produktu/skiadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia
Niedostepne.
Mutagennos¢
Nazwa produktu/sktadnika Test Doswiadczenie Wynik
Niedostepne.
Rakotwoérczosé
Nazwa produktu/skiadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
Nazwa produktu/sktadnika | Toksycznosé | Plodnos$é Toksyna Gatunki Dawka | Narazenie
w rozwojowa
macierzynstwie
Niedostepne.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Teratogenicznos$¢

Nazwa produktu/skiadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/skiadnika Kategoria Droga Organy narazone
harazenia na dziatanie
ehlorek cynku(ll) Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe
kwas solny Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe

Nazwa produktu/skiadnika Kategoria Droga Organy narazone

narazenia na dziatanie

Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nazwa produktu/sktadnika Wynik

Niedostepne.

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drég

narazenia

: Niedostepne.

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skérg
Kontakt z okiem

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. Kontakt z produktami rozktadu

moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozadane mogg by¢
opdznione w stosunku do czasu ekspozycji.

: Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub

zotadka.

: Powoduje powazne oparzenia.
: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

: Do powaznych objawbéw mozna zaliczy¢:

podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bole zotgdka

: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bol lub podraznienie
zaczerwienienie
mogg wystepowaé pecherze

: Do powaznych objawdw mozna zaliczyé:

bol
tzawienie
zZaczerwienienie

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i diugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwatly
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki
opodznione
Kontakt diugotrwaty

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opodznione

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Niedostepne.

Ogodlne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotwérczos¢ : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Teratogenicznosé

Zaburzenia rozwojowe

Zaburzenia rozrodczos$ci
Inne informacje

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
€hlorek cynku(ll) Toksycznosc¢ ostra LC50 66 ug/l Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 godzin
Stodka woda Narybek
Przewlekie LC10 34.5 g/l Stodka Ryba - Oncorhynchus mykiss 30 dni
woda
Przewlekte NOEC 20 pg/l Woda Glon - Chlorella sp. - W fazie 72 godzin
morska gwattownego wzrostu
Przewlekle NOEC 1000 pg/l Stodka Skorupiaki - Procambarus 21 dni
woda clarkii - W okresie pomiedzy
ronieniami skorupy
Przewlekte NOEC 80 pg/l Stodka woda | Rozwielitka - Daphnia magna - |21 dni
Miody (Swiezo wykluty, nie
karmiony)
chlorek amonu Toksycznos¢ ostra IC50 8.6 mg/l Glon - Entomoneis punctulata - |72 godzin
Woda morska W fazie gwaltownego wzrostu
Przewlektie NOEC 4 mg/l Woda morska | Glon - Nitzschia closterium - W |72 godzin
fazie gwattownego wzrostu
Przewlektie NOEC 19.66 mg/l Stodka Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
woda
kwas solny Toksycznosé ostra LC50 260000 ug/l | Skorupiaki - Crangon crangon - (48 godzin
Woda morska Dorosty
Toksycznosé ostra LC50 240000 ug/l | Skorupiaki - Carcinus maenas - (48 godzin
Woda morska Dorosty
Toksycznos¢ ostra LC50 282000 ug/l  |Ryba - Gambusia affinis - 96 godzin
Stodka woda Dorosty
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum

Niedostepne.

Data wydania : 4/20/2013.
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’SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne

Niedostepne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢

: Niedostepne.

: Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

. Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

. Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogblne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapozna¢ sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w punkcie 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Opakowanie
Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

: [Fworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktdw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organéw.

: Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skladowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowad

ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaly
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogqg zachowywag resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

VMZ Zinn7

IPDS Kod :11535997

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN UN3264 UN3264 UN3264 UN3264
(numer ONZ)
14.2 Prawidiowa MATERIAL ZR&CY CORROSIVE LIQUID, |CORROSIVE LIQUID, |Corrosive liquid,
nazwa CIEKLY, KWASNY, ACIDIC, INORGANIC, |ACIDIC, INORGANIC, |acidic, inorganic, n.o.s,
przewozowa UN NIEORGANICZNY, |. |N.O.S. (Zinc chloride, |N.O.S. (Zinc chloride, |(Zinc chloride,
N.O. (Zinc chloride, kwas solny) hydrochloric acid). hydrochloric acid)
kwas solny) Marine pollutant (Zinc
chloride)
14.3 Klasa(-y) 8
zagrozenia w 4 A
transporcie @ :
b 2 2 Yz
14.4 Grupa Il Il I I
pakowania
14.5 Zagrozenia Tak. Tak. Yes. No.
dla srodowiska
Dodatkowa umer - Emergency Passenger and
informacja rozpoznawcz schedules (EmS) Carqo Aircraft
Zzagrozenia F-A, S-B Quantity limitation: 1 L
80 Packaging
instructions: 851
lo$¢ ograniczona Carqgo Aircraft Onl
1L Quantity limitation: 30
L
Przepisy szczegélne Packaging
P74 instructions: 855
Limited Quantities -
Is l - - H
przewozu przez Quantity limitation: 0.5
tunele L
E) Packaging
instructions: Y840
14.7 Transport luzem : Niedostepne.

zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

Szczegdlne srodki

ostroznosci dla
uzytkownikow

: Fransport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych
pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Data wydania : 4/20/2013. BP

Wersja : 10

commercial
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektorych
niebezpiecznych
substancji, preparatéow i
wyrobow

Inne przepisy UE
Wykaz europejski : Co najmniej jeden sktadnik nie znajduje sie w wykazie.
Czarna lista substancji : Nie wymieniony
chemicznych
Priorytetowa lista : Wymieniony
substancji chemicznych
Zintegrowana lista : Nie wymieniony
zapobiegania i kontoli

zanieczyszczen (IPPC) -
powietrze

Zintegrowana lista : Nie wymieniony
zapobiegania i kontoli

zanieczyszczen (IPPC) -

woda

Dyrektywa Seveso Il
Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso |I.

Kryteria zagrozenia

Kategoria

E1: Substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego - Ostra 1 i Przewlekle 1
C9i: Bardzo toksyczne dla organizméw wodnych

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik | Substancje

chemiczne

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik Il Substancje

chemiczne

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik lll Substancje

chemiczne
15.2 Przepisy prawne : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
dotyczace bezpieczenstwa, dalszym ciggu wymagana.

ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
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SEKCJA 16: Inne mformac;e

Skroéty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RRN Numer rejestracyjny REACH

Klasyfikacja

Uzasadnienie

cute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Metoda kalkulaciji
Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulaciji

Pelny tekst sktoconych
deklaracji H

Petny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

Petny tekst skréconych
zwrotow R

Pelny tekst klasyfikacji
[DSD/DPD]

: Kcute Tox. 4, H302

: H290 Moze powodowaé korozje metali.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H335  Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

TOKSYCZNOSC OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO
- Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 1

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE

DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE

DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

SUBSTANCJE POWODUJACE KOROZJE METALI -

Kategoria 1

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria

1

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria

1B

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE [Dziatanie draznigce na

drogi oddechowe] - Kategoria 3

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1, H314
Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

: R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

R34- Powoduje oparzenia.

R35- Powoduje powazne oparzenia.

R36- Dziata drazniaco na oczy.

R37- Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ diugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: C - Produkt zracy

Xn - Produkt szkodliwy
Xi - Produkt draznigcy
N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Data wydania/ Data 1 4/20/2013.

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 4/18/2012.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja : 10
V' Wskazuje informacje, ktdre zmienity sie od czasu poprzedniej wers;ji.

Informacja dla czytelnika

W tym arkuszu materiatléw dotyczacych bezpieczenistwa zawarta jest najlepsza nasza wiedza, informacje sg
Sciste i rzetelne z aktualnie dostepnymi zrédtami. Jednakze ani sprzedawca ani zadne z podlegtych mu
przedsiebiorstw nie ponosi odpowiedzialnosci lub zobowiazan za doktadnos$¢ i petnosé zawartych informacji.

Ten arkuszu materiatéw dotyczacych bezpieczenstwa nie jest gwarancjg na zadng specyficzng wiasciwos¢
produktu. Ostateczne okreslenie przydatnosci materiatu jest wylacznie odpowiedzialnoscia uzytkownika.

Wszystkie materialy moga by¢ potencjalnie niebezpieczne i dla tego powinny by¢ uzywane i przechowywane z
ostroznoscia i zachowaniem rozsadnych zasad bezpieczenstwa. W konsekwencji, kupujacy bierze na siebie
cate ryzyko zwigzane z uzyciem i przechowywaniem tego materiatu.



Spelnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

umicore

KARTA CHARAKTERYSTYKI

VMZ Deca

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu PL
Nazwa produktu : VMZ Deca
Kod produktu : 36069827

Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane : Topnik lutowniczy.
zastosowania

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca lub jego : Umicore Marketing Services Polska Sp. z 0.0.
przedstawiciel

ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa

PL Poland

tel : 00 48 22 632 47 61

fax : 00 48 22 632 46 40

Adres e-mail osoby : info.ipds@umicore.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Kraj . jad czalOSrodel :
Telephone no. T +48 2261966 54

Dostawca
Numer telefonu : Dla transportu w Europie, Ameryce Srodkowej i Potudniowej, Izraelu i Afryce (kraje, w
alarmowego ktorych uzywane sa jezyki nie-arabskie): +32 3 213 1570

Dla transportu na Bliskim Wschodzie (z wyj. Izraela) i w Afryce (kraje, w ktdrych
uzywane sg jezyki arabskie): +323 213 33 79

Dla transportu w USA i Kanadzie: 1-877 986 4267

Dla transportu w Azji i w rejonie Pacyfiku (z wyj. Chin): +65 62 64 78 36

Dla transportu w Chinach: 400 88 71 190

Godziny pracy : 7 dni w tygodniu/ 24 godziny na dobe
Data wydania : 4/20/2013.
Data poprzedniego : 10/10/2011.
wydania

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu . Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Bx. Liq. 2, H272

Skin Corr. 1, H314

STOT SE 3, H335

Sktadniki o nieznanej : Procentowa zawarto$é¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikéw o nieznanej
toksycznosci toksycznosci: 33.8%

Data wydania : 4/20/2013. BP Wersja : 12 commercial Strona: 1/17
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VMZ Deca IPDS Kod :36069827

’SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Skitadniki o nieznanej : Procentowa zawarto$é w mieszaninie skiadnika/sktadnikéw o nieznanym zagrozeniu
ekotoksycznosci dla $rodowiska wodnego: 11.2%

Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej poZniejszymi
Zmianami.

Klasyfikacja : B Rs

C; R35

Xi; R37
Zagrozenia fizyczne/ : Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowa¢ pozar.
chemiczne
Zagrozenia ludzkiego : Powoduje powazne oparzenia. Dziata draznigco na drogi oddechowe.
zdrowia

Pelny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalezé w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen :
O

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : Moze intensyfikowaé pozar; utleniacz.
zagrozenia Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie : Stosowacé rekawice ochronne. Nosié¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy.
Stosowac odziez ochronng. Chroni¢ przed Zrodtami ciepta. Nie pali¢. Chroni¢
przed kontaktem z odziezg, materiatami niekompatybilnymi i materiatami palnymi.

Reagowanie : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku
w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktowaé sie z
OgRODKIEM ZATRUC lub wezwac lekarza. W PRZYPADKU POLKNIECIA:
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwa¢ lekarza. NIE
wywolywaé wymiotéw. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami):
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Splukaé skére wodg albo pod
prysznicem. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast skontaktowac
sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza.

Przechowywanie . Przechowywac pod zamknieciem.
Usuwanie : Pawartos¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowaé zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.
Niebezpieczne skiadniki : hydrogen chloride
acetic acid
kwas nadchlorowy
Uzupelniajace elementy : Nie dotyczy.
etykiety
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w
zamkniecia

uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie : Nie znane.
odzwierciedlone w
klasyfikacji
SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikaci
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
skiadnika Nr 1272/2008 [CLP]
Kvas solny WE: 231-595-7 20-25 C; R34 Met. Corr. 1, H290 [1112]
CAS: 7647-01-0 Xi; R37 Skin Corr. 1B, H314
Indeks: 017-002-01-X Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Kwas octowy. WE: 200-580-7 10-25 R10 Flam. Lig. 3, H226 (1102
CAS: 64-19-7 C;R35 Met. Corr. 1, H290
Indeks: 607-002-00-6 Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
indium chloride (incl3) |WE: 233-043-0 5-10 Nie sklasyfikowany. | Nie sklasyfikowany. [2]
CAS: 10025-82-8
kwas nadchlorowy WE: 231-512-4 25-5 O; R8 Ox. Lig. 1, H271 [1112]
CAS: 7601-90-3 R5 Skin Corr. 1A, H314
Indeks: 017-006-00-4 C;R35 Eye Dam. 1, H318
Patrz Sekcja 16 - | Peiny tekst
peiny tekst powyzszych uwag H
zadeklarowanych podano w punkcie 16.
wyzej Fraz-R.

Nie zawiera skladnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane
jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ
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‘SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktdrej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIlI

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XlII

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Bezzwlocznie zasiegnaé porady medycznej. Skontaktowaé sie z osrodkiem zatrué
lub wezwa¢ lekarza. Natychmiast przeptukaé oczy duzg iloscig wody, od czasu do
czasu podnoszac goérna i dolna powieke. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sa.
Nalezy kontynuowa¢ plukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie . Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢
lub wezwac lekarza. Wyprowadzié¢ lub wyniesé poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien
zalozy¢ wlasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub poda¢ tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej
pomocy i natychmiast wezwac¢ pomoc medyczna. Zapewni¢ otwartg wentylacje.
Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skorg : Bezzwlocznie zasiegngé porady medycznej. Skontaktowacé sie z osrodkiem zatruc
lub wezwa¢ lekarza. Natychmiast sptuka¢ zanieczyszczong odziez i skére duzg
iloscig wody. Skazong skoére umyé mydtem i woda. Zdjgé skazong odziez i buty.
Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub
zalozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowacé ptukanie przez co najmniej 10 minut.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Upraé
odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym
zatozeniem.

Spozycie : Bezzwlocznie zasiegngé porady medycznej. Skontakiowacé sie z osrodkiem zatrué¢
lub wezwa¢ lekarza. Przemy¢ usta wodg. Wyja¢ protezy dentystyczne, jesli sa.
Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli materiat
zostat potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg
ilos¢ wody. Przerwad, jezeli narazona osoba ma mdiosci, poniewaz wymioty moga
by¢ niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez
personel medyczny. W przypadku wystapienia wymiotow, glowa powinna by¢
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci,
nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwacé
pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na
przykiad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, Ze opary wcigz
pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat

izolacyjny. Moze byé niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Wdychanie : Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Kontakt ze skérg : Powoduje powazne oparzenia.
Spozycie : Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub zotadka.
Obj ikaj imi i el -
Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bél
{zawienie
zaczerwienienie
Wdychanie : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
podraznienie uktadu oddechowego
kaszel
Kontakt ze skora : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bol lub podraznienie
zaczerwienienie
mogg wystepowaé pecherze
Spozycie : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bole zotgdka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac¢ sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegolne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki . Uzy€ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie znane.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony . Materiat utleniajgcy. Moze zintensyfikowa¢ pozar. W ogniu oraz w razie ogrzania
substancji lub mieszaniny dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze wybuchnag.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych
objawdw mozna znalezé w rozdziale 11.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

zwigzki chlorowcowane
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne srodki : Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
zabezpieczajace dla strazy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
pozarnej stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikdw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgcg catlg twarz dziatajgca przy
dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkdéw chemicznych
zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wtgczajgc hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z norma europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla os6b udzielajgcych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wylgczyé wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozblyskow i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Nie
wdychaé par ani mgly. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W razie niewystarczajacej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobistej.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatdw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie bioracego udziatu w akgcji
ratowniczej".

: Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby

lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowac
odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
$rodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

: Patrzymaé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Rozpusci¢ w wodzie i zebra¢,
jesli rozpuszczalne w wodzie. Nie zbiera¢ za pomocg trocin lub innych materiatow
palnych. Moze spowodowac zagrozenie pozarowe po wyschnieciu. Ewentualnie,
jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtongé obojetnym suchym materiatem i umiescié
w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowac w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw.

. Patrzymaé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Nie zbieraé za pomoca trocin lub innych materiatdw
palnych. Moze spowodowac zagrozenie pozarowe po wyschnieciu. Nalezy zmy¢
rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni sciekéw lub postepowaé w nastepujgcy
sposob. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych
substanciji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie
umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Uwolniony
material moze zostaé zneutralizowany weglanem sodu, wodoroweglanem sodu lub
wodorotlenkiem sodowym. Utylizowaé w licencjonowanym przedsigbiorstwie
utylizacji odpaddéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowic takie
samo zagrozenie jak rozlany produkt.

: Informacje dotyczace kontaktu w sytuaciji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpaddw podano w punkcie 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznacé sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz cze$¢ 8). Nie dopuscié, do
przedostania sie do oczu, na skoére lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgty. Nie
spozywacé. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Przechowywac w oryginalnym
pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z

kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Chroni¢

przed kontaktem z odziezg, materiatami niekompatybilnymi i materiatami palnymi.
Trzymac z daleka od zasad. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta. Puste
pojemniki mogg zachowywacé resztki produktu i moga byé niebezpieczne. Nie
uzywac¢ powtdrnie pojemnika. Unika¢ wytwarzania oparow, mgty lub rozpylania.
Wskazowki dotyczace 1 Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze,
ogolnej higieny pracy w ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umyc¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkdw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego : Nalezy przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w
magazynowania, facznie z oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i
informacjami dotyczacymi dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatdw (patrz
wszelkich wzajemnych Sekcja 10), napojow i jedzenia. Przechowywac¢ pod zamknigciem. Trzymac
niezgodnosci oddzielnie od zasad. Trzymaé oddzielnie od $rodkdw redukujgcych i materiatdw

palnych. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia.
Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane w potozZeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancii.
Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Unika¢ wytwarzania oparéw,
mgty lub rozpylania.

Gwaltownie reaguje z wodg, zwlaszcza, gdy woda jest dodawana do produktu. W
przypadku zetkniecia z metalami moga wytwarzaé wodoér, ktéry tworzy mieszanine
wybuchowa z powietrzem. Trzymac z daleka od zasad.

Dyrektywa Seveso |l - Progi zglaszania (w tonach

Kryteria zagrozenia

Kategoria Zgtaszanie i prog Prog bezpiecznego
MAPP zgtoszenia

P8: Plynne i state substancje utleniajace 50 200

C3: Produkt utleniajgcy 50 200

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) konicowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwiazania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznaé sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

Kvas solny

Kwas octowy.

indium chloride (incl3)

kwas nadchlorowy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6ézn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 10 mg/m?® 15 minuty.
NDS: 5 mg/m? 8 godzin.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6ézn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 30 mg/m?® 15 minuty.
NDS: 15 mg/m?® 8 godzin.
ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 3/2012). Uwagi: as Indium
TWA: 0.1 mg/m?, (as indium) 8 godzin.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6ézn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDS: 1 mg/m? 8 godzin.
NDSCh: 3 mg/m? 15 minuty.

Zalecane procedury
monitoringu

: Wezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byé

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposdéb kontroli koniecznosci uzywania
$rodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe $rodkami chemicznymi w celu poréwnania z warto$ciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery migjsca pracy - Ogdlne wymogi odnoszgce sie do procedur
wykonawczych stuzacych do pomiaréw $rodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddzialywania wtérneqo

Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia

Brak dostepnych pozioméw DEL.

Stezenia, przy ktérych podawane sa oddziatywania

Nazwa produktu/sktadnika Typ Dane szczegotowe Wartosé Szczegoty metodologii

przedziatu medium

Brak dostepnych stezenn PEC.

8.2 Kontrola narazenia

Data wydania : 4/20/2013.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Stosowne techniczne : Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W przypadku kiedy uzytkownik generuje

srodki kontroli pyt, gaz, opary lub mgietke, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciggi
opardw lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu
narazenia ponizej zalecanych statutowych granic.

Indywidualne srodki oct
Srodki zachowania higieny : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojoéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Ochrone oczu lub twarzy : Pabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno byé stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, Ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujace ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: gogle chronigce przed rozpryskiem substancji
chemicznej, iflub ostona twarzy. Jesli wystepuje zagrozenia narazeniem przez
drogi oddechowe, moze by¢ wymagany aparat oddechowy pokrywajgcy catg twarz.

Ochrone skéry

Ochrone rak : Bdporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic,
nalezy sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wlasciwosci ochronne podczas
ich uzytkowania. Nalezy zwréci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy
moze by¢ rézny u réznych producentdw rekawic. W przypadku mieszanek,
zawierajgcych kilka substancji, czas ochrony przez rekawice nie moze by¢
doktadnie okreslony.

Ochrona ciata : W zaleznoséci od wykonywanego zadania nalezy stosowac¢ ubiér ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy.

Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skory obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Ochrone drég : Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub
oddechowych zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy

ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdr maski oddechowej powinien
by¢ dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.

Kontrola narazenia . Emisja z uktadoéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyalad

Stan fizyczny . Ciecz.
Kolor 1 Zottawy.
Zapach . Charakterystyczny.
Wartos$¢ graniczna zapachu : Niedostepne.
pH To<1
Temperatura topnienia/ : Niedostepne.
krzepniecia

Poczatkowa temperatura : >95°C
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
tatwopalnos¢ produktu

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Czas spalania
Predkosc¢ spalania

Gornal/dolna granica palnosci

lub gérnaldolna granica
wybuchowosci

Preznosé¢ par

Gestos¢ par

Gestosc¢

Rozpuszczalnosé
Wspélczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢ (20°C / 40°C)
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce
Dodatkowa informacja

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informaciji.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niepalne.

: Niedostepne.
: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Polna: 3.5%
Gorna: 15%

: 273 kPa [temperatura pokojowal]

: Niedostepne.

: 2 glem? [20°C]

: tatwo rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Total content VOC (g/l): 217

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unika¢

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: Dla tego produktu lub jego skiadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Produkt jest trwaty.

. Niebezpieczne reakcje lub brak stabilnosci moga sie wydarzy¢é w pewnych

warunkach przechowywania lub stosowania.

Nastepujgce warunki moga sie na to ztozy¢:

kontakt z materiatami palnymi

Nastepujgce reakcje moga wystapic:

niebezpieczenstwo spowodowania pozaru lub intensyfikacji pozaru

: Wyschniecie na ubraniu lub innym palnym materiale moze spowodowa¢ pozar.

: Gwaltownie reaguje z woda, zwtaszcza, gdy woda jest dodawana do produktu. W

przypadku zetkniecia z metalami moga wytwarzaé¢ wodoér, ktéry tworzy mieszanine
wybuchowa z powietrzem. Trzymac z daleka od zasad.

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic¢

niebezpieczny rozktad produktu.

Data wydania : 4/20/12013.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/skiadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Kwas octowy. LDS0 Doustnie Szczur 3310 mg/kg -
indium chloride (incl3) LD50 Podawanie dootrzewnowe | Mysz 4950 pg/kg -

LD50 Podawanie dootrzewnowe | Szczur 2370 pg/kg -

LD50 Podawanie dozylne Mysz 11900 pg/kg -

LD50 Podawanie dozylne Szczur 4460 pg/kg -

Dodatkowa informacja

: Potkniecie moze spowodowaé powazne uszkodzenia jamy ustnej i przetyku; istnieje
rowniez ryzyko przebicia przewodu pokarmowego i Zotadka.

Szacunki toksycznosci ostrej

Niedostepne.
Dziatanie Zrace/drazniace na skore
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
Kwas solny Oczy - Powoduje stabe Kroélik - 0.5 minuty 5 |-
podraznienie milligrams
Skéra - Powoduje stabe Ludzki - 24 godzin4 |-
podraznienie Percent
Kwas octowy. Oczy - Powoduje stabe Krélik - 0.5 minuty 5 |-
podraznienie milligrams
Skoéra - Powoduje stabe Ludzki - 24 godzin 50 |-
podraznienie milligrams
Skoéra - Powoduje stabe Kroélik - 24 godzin 50 |-
podraznienie milligrams
Skéra - Substancja silnie Kroélik - 525 -
draznigca milligrams
Czynnik uczulajacy
Nazwa produktu/skiadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia
Niedostepne.
Mutagennosé
Nazwa produktu/sktadnika Test Doswiadczenie Wynik
Niedostepne.
Rakotworczosé
Nazwa produktu/skiadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Niedostepne.
Szkodli \ziatani Iczose
Nazwa produktu/sktadnika | Toksycznosé | Plodnos$é Toksyna Gatunki Dawka | Narazenie
w rozwojowa
macierzynstwie
Niedostepne.
Teratogenicznos¢
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Niedostepne.
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VMZ Deca IPDS Kod :36069827

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dzialanie
Kvas solny Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/skiadnika Kategoria Droga Organy narazone
nharazenia na dziatanie
Niedostepne.
z veni | -
Nazwa produktu/sktadnika Wynik

Niedostepne.
Informacje dotyczace : Niedostepne.
prawdopodobnych drég
narazenia
p ial iziatani irowi

Wdychanie : Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Spozycie . Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Kontakt ze skora : Powoduje powazne oparzenia.

Kontakt z okiem

: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Wdychanie : Do powaznych objawoéw mozna zaliczy¢:
podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

Spozycie : Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:
béle zotadka

Kontakt ze skora : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bél lub podraznienie
zaczerwienienie
moga wystepowac pecherze
: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bol
{zawienie
zaczerwienienie

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i diugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaty

Kontakt z okiem

Potencjalne skutki . Niedostepne.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Niedostepne.
opdznione

Kontakt diugotrwaty

Potencjalne skutki . Niedostepne.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Niedostepne.

opdznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Data wydania : 4/20/2013. BP Wersja : 12 commercial
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik Gatunki

Dawka

Narazenie

Niedostepne.

Ogolne

Rakotwérczosé

Mutagennosé

Teratogenicznosé

Zaburzenia rozwojowe

Zaburzenia rozrodczosci
Inne informacje

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Gatunki

Narazenie

Kwas solny

Kwas octowy.

Toksycznos¢ ostra LC50 260000 g/l
Woda morska

Toksycznos¢ ostra LC50 240000 g/l
Woda morska

Toksycznos¢ ostra LC50 282000 g/l
Stodka woda

Toksycznos¢ ostra EC50 73400 ug/l
Stodka woda

Toksycznoé¢ ostra LC50 117.6 ul/L
Woda morska

Toksycznosé ostra LC50 79000 ug/l
Stodka woda

Skorupiaki - Crangon crangon - |48 godzin

Dorosty
Skorupiaki - Carcinus maenas - |48 godzin
Dorosty
Ryba - Gambusia affinis - 96 godzin
Dorosty
Glon - Navicula seminulum 96 godzin
Skorupiaki - Artemia sp. 48 godzin

Ryba - Pimephales promelas - |96 godzin

Miody (Swiezo wykluty, nie

karmiony)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Nazwa produktu/sktadnika

Test Wynik

Dawka

Inoculum

Niedostepne.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/skiadnika | LogPow BCF Potencjalne
Kwas octowy. -0.17 - niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Data wydania : 4/20/2013.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznacé sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Opakowanie

Metody likwidowania

Specjalne $rodki

ostroznosci

: Rworzenie odpadéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktdw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organéw.

: Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

: Tworzenie odpadoéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skladowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.

. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowad
ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaly
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogqg zachowywac resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN UN3093 UN3093 UN3093 UN3093
(numer ONZ)
14.2 Prawidtowa  [MATERIAL ZRACY CORROSIVE LIQUID, | CORROSIVE LIQUID, |Corrosive liquid,
nazwa CIEKLY, OXIDIZING, N.O.S. OXIDIZING, N.O.S. oxidizing, n.o.s.
przewozowa UN UTLENIAJACY, I.N.O. |(kwas solny, kwas (hydrochloric acid, (hydrochloric acid,

los¢ ograniczona
0

(kwas solny, kwas nadchlorowy) Perchloric acid) Perchloric acid)
nadchlorowy)

14.3 Klasa(-y) 8(5.1) 8 (5.1) 8(5.1)

zagroZzenia w vV V A

transporcie

14.4 Grupa I I I I

pakowania

14.5 Zagrozenia Nie. Nie. No. No.

dla srodowiska

Dodatkowa Numer - Emergency Passenger and

informacja rozpoznawczy schedules (EmS) Cargo Aircraft
zagrozenia F-A, S-Q Quantity limitation:
885 Forbidden

Packaging

instructions: Forbidden

Cargo Aircraft Only
Quantity limitation: 2.5

Data wydania : 4/20/2013.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Przepisy szczegdlne L

274 Packaging
instructions: 854

Kod ograniczen Limited Quantities -

przewozu przez Passenger Aircraft

tunele Quantity limitation:

E) Forbidden
Packaging
instructions: Forbidden

14.7 Transport luzem : Niedostepne.
zgodnie z zatacznikiem Il do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

Szczegdlne srodki : [Fransport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknigtych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikow upewnié, ze osoby transportujace produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

cl £ A b =11 P OU Ljdld 1 Proceuurs

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektorych

niebezpiecznych

substancji, preparatéow i

wyrobow

Inne przepisy UE
Wykaz europejski . Wszystkie sktadniki sa umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.

Czarna lista substancji : Nie wymieniony
chemicznych

Priorytetowa lista : Nie wymieniony
substancji chemicznych

Zintegrowana lista : Nie wymieniony
zapobiegania i kontoli

zanieczyszczen (IPPC) -

powietrze

Zintegrowana lista : Nie wymieniony
zapobiegania i kontoli

zanieczyszczen (IPPC) -

woda

Dyrektywa Seveso |l

Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso |I.
K . seni

Data wydania : 4/20/2013. BP Wersja : 12 commercial Strona: 15/17
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

Kategoria

P8: Plynne i state substancje utleniajgce
C3: Produkt utleniajacy

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik | Substancje

chemiczne

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik Il Substancje

chemiczne

Spis z konwencji o : Nie wymieniony
broniach chemicznych,

zatacznik lll Substancje

chemiczne
15.2 Przepisy prawne : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
dotyczace bezpieczenstwa, dalszym ciggu wymagana.

ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

SEKCJA 16: Inne mformac;e

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznosc ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie
Ox. Liq. 2, H272 Metoda kalkulaciji
Skin Corr. 1, H314 Na podstawie danych testowych
STOT SE 3, H335 Metoda kalkulacji
Petny tekst sktéconych : 226  Latwopalna ciecz i pary.
deklaracji H H271 Moze spowodowaé pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H272  Moze intensyfikowaé pozar; utleniacz.

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335  Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Pelny tekst klasyfikacji : JKquatic Chronic 3, H412 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
[CLP/GHS] WODNEGO - Kategoria 3
Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1
Flam. Lig. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3
Met. Corr. 1, H290 SUBSTANCJE POWODUJACE KOROZJE METALI -
Kategoria 1
Ox. Lig. 1, H271 SUBSTANCJE CIEKLE UTLENIAJACE - Kategoria 1
Ox. Lig. 2, H272 SUBSTANCJE CIEKLE UTLENIAJACE - Kategoria 2
Skin Corr. 1, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria

1
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst skréconych
zwrotow R

Pelny tekst klasyfikacji
[DSD/DPD]

Data wydania/ Data
aktualizacji

Data poprzedniego wydania
Wersja

Skin Corr. 1A, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE, - Kategoria

1A

Skin Corr. 1B, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
1B

STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE [Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe] - Kategoria 3

: R8- Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowaé pozar.

R5- Ogrzanie grozi wybuchem.

R10- Produkt fatwopalny.

R34- Powoduje oparzenia.

R35- Powoduje powazne oparzenia.

R37- Dziata draznigco na drogi oddechowe.

: O - Produkt utleniajgcy

C - Produkt zragcy
Xi - Produkt draznigcy

1 4/20/2013.

: 10/10/2011.
12

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersiji.

Informacja dla czytelnika

W tym arkuszu materiatléw dotyczacych bezpieczenistwa zawarta jest najlepsza nasza wiedza, informacje sg
Sciste i rzetelne z aktualnie dostepnymi zrédtami. Jednakze ani sprzedawca ani zadne z podlegtych mu
przedsiebiorstw nie ponosi odpowiedzialnosci lub zobowiazan za dokladnos$¢ i petnos¢ zawartych informacji.

Ten arkuszu materiatéw dotyczacych bezpieczenstwa nie jest gwarancjg na zadna specyficzng wiasciwos¢
produktu. Ostateczne okreslenie przydatnosci materiatu jest wytacznie odpowiedzialnoscia uzytkownika.

Wszystkie materialy moga by¢ potencjalnie niebezpieczne i dla tego powinny by¢ uzywane i przechowywane z
ostroznoscia i zachowaniem rozsadnych zasad bezpieczeristwa. W konsekwencji, kupujacy bierze na siebie
cate ryzyko zwigzane z uzyciem i przechowywaniem tego materiatu.




