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Zusammenfassung Ergebnis

Ermittlung des Tragwiderstands von Haften

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG

Auftraggeber:

Volistédndiger Bericht:

Prifobjekt:

Ergebnis:

Datum:

Priiflabor:

Ersteller:

Sitz: Munchen
Amtsgericht Minchen HRB 96 869
USt-ldNr. DE129484218

Informationen gemaf § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.defimpressum

Im Steinach 25a

D-87561 Oberstdorf

TR.600014756.001.2015 Rev. 1 vom 04.08.2015

Fest- und Schiebehaften

(HA-5350, HA-5350-28, HA5350-32, HA-5360-N)

Produkt ermittelter freigegebener
Tragwiderstand | Tragwiderstand

Festhaften 0,65 kN 0,4 kN

Schiebehaften | 0,65 kN 0,4 kN

06.08.2015

TUV SUD Industrie Service GmbH

Bereich Anlagentechnik
Abteilung Messtechnik

IS-ATC2-MUC
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hannes Franke

Aufsichtsrat:
Karsten Xander (Vorsitzender)
Geschattsfilhrer:

Ferdinand Neuwieser (Sprecher),

Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Datum: 17.07.2015

Unsere Zeichen:
IS-ATC2-MUC/fra

Ermittlung Tragwiderstand
Haften
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Das Dokument besteht aus
1 Seiten Bericht.
Seite 1von 1

Die auszugsweise Wiedergabe des
Dokumentes und die Verwendung
zu Werbezwecken bedirfen der
schrifichen Genehmigung der

TOV SUD Industrie Service GmbH.

Die Prifergebnisse  beziehen
sich ausschlieBlich auf die
untersuchten Priifgegenstande.
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TUV SUD Industrie Service GmbH
Bereich Anlagentechnik

Telefon: +49 89 5791-3534
Telefax: +49 89 5791-3355

Abteilung Messtechnik
Benannte Stelle 0036 nach 200014/EG

www.tuev-sued.delis Westendstralte 199
wm g ® 80686 Minchen
TUV Deutschland



REES

Fixing clips suitable for angled- and

double-standing seam Page -1-
Designation:
For different heights: 25 mm (Standard) Article-No.: HA-5350
28 mm Article-No.: HA-5350-28
30 mm Article-No.: HA-5350-30
32 mm Article-No.: HA-5350-32
38 mm Article-No.: HA-5350-H38
50 mm Article-No.: HA-5350-H50
Special width: 38 mm for seam heights of 25 mm

Article-No.: HA-5350-B38

Material: Stainless steel Material-Nr. 1.4301
DIN: X5CrNi18-10
AISI: 304
UNS: S 30400

Thickness: 0.4 mm

lllustration / Measurements: Description:

Fixing clip suitable for angle- and double-standing seam.

Attaching on the pre-profiled standing seam.

I/ Size, measurements and thickness of material according to the

= expert regulations of the german plumping craftsmanship.
ﬂ Designation with rounded corners and a fine splay at the foot end.
30 mm Its features are that the clips are easy to assemble.
\ The special upper part makes easy clamping possible.
0 mm

So the clips can't slip down before they are fixed with nails.

Packing Unit: 500 pieces

Please note our accessories for standing seam roofs. ‘Dated: 04.2013




REES

Sliding Clips suitable for angle- and

double standing seam roofings Page 1
Designation:
For different heights: 25 mm (Standard) Art.-No.. HA-5360-N
28 mm Art.-No.: HA-5360-28
30 mm Art.-No.: HA-5360-30
32 mm Art.-No.: HA-5360-32
38 mm Art.-No.: HA-5360-38
50 mm Art.-No.: HA-5360-50
Material: stainless steel Material-No. 1.4301
DIN: X5CrNi18-10
AISI: 304
UNS: S 30400
Thickness: 0.4 mm
lllustration / Measurements: Description:

SLIDING Clips for angle- and double standing seam

Upper and lower parts are pre-assembled.
Attach on the pre-profiled standing seam.

Measurements and material thickness are according to the
expert regulations of the german roofing craftsmanship.

Due to a longer sliding area, suitable for the following
sheet lengths till:

12 meters for Titanium-Zinc

14 meters for Copper

16 meters for Stainless steel

16 meters for Zinc-coated steel sheet
11 meters for Aluminium

One of many features is that the clips are easy to assemble. The bottom part also comes with beading and
rounded edges. Based on this innovation the clips barely bend up. It is most important to mount the clips
absolutely accurate! It is indispensable to rework protruding nails or screws to avoid the damaging the roof
layer. Due to the special shaping of the upper part, a slight clamp-effect is achieved. The result is that the
attached clips will not slip down during the assembly process.

Packing unit: 500 pcs. resp.
400 pcs. (Art.-No. HA-5360-38 + HA-5360-50)

Please note our additional equipment for standing seam roofings. Dated: 02.2013
...




TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Jacek Stepak; Tel kom.: (0605) 067 351

POSWIADCZONE TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
Niniejszy tekst jest wiernym ttumaczeniem dokumentu (oryginat) sporzadzonego w jezyku angielskim sktadajgcego
sig z 1 (jednej) strony. Uwagi ttumacza wpisano kursywa w nawiasach kwadratowych.
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Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG-—-
Im Steinach 25 a - D-87561 Oberstdorf-—-  [Logo]: REBESe: . 0
Telefon: +49 (0) 83 22 /9 40 67 — 0--- .

Faks: +49 (0) 83 22/9 40 67— 99-.- _ |
www.rees-oberstdorf.de-- - . . .
info@rees-oberstdorfde-- ___ SPECYFIKACJE PRODUKTU---

Haftry przesuwne wlasciwe dla katowych i---

podwdjnych rabkéw stojacych--- Aions o=
Oznaczenia:---
Dla réznych wysokoSci: 25 mm (Standardowy) Artykut nr: HA-5360-N---
28 mm Artykut nr: HA-5360-28---
30 mm Artykut nr: HA-5360-30---
32 mm Artykut nr: HA-5360-32---
38 mm Artykut nr; HA-5360-38---
50 mm Artykut nr: HA-5360-50---
Material: Stal nierdzewna Material nr 1.4301---
DIN: X5CrNi18-10--
AISI: 304---
UNS: S 30400---
Grubosé: 0,4 mm---

Rysunek / Wymiary:--- Opis:---

Haftry przesuwne wlaSciwe dla katowego i podwéjnego rabka
stojacego.---

Czgsci gorne i dolne s montowane wezegniej—
Mocowanie na wezesniej wyprofilowanym rabku,---

[Rysunek] Wymiary oraz grubo$¢ materialu sa zgodnie z przepisami eksperckimi
niemieckiego cechu dekarskiego.-—

Ze wzgledu na dluzsza powierzchnie przesuwu wiasciwe dla
nastepujacych dtugosci blach do:---

12 metréw dla tytan-cynk---

14 metréw dla miedz---

16 metrow dla stal nierdzewna---

16 metréw dla ocynkowana blacha stalowa---




TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Jacek Stepak; Tel kom.: (0605) 067 351

11 metréw dla aluminium---

Jedna z wielu cech jest to, ze haftry sa latwe w montazu. Dolna cz¢$¢ posiada réwniez zawinigcie i
zaokraglone krawedzie. Dzigki tej innowacji haftry wyginaja si¢ w niewielkim stopniu. Najwazniejszy
jest catkowicie precyzyjny montaz haftr! Niezbedna jest obrobka wystajacych gwozdzi lub srub, aby
uniknaé uszkodzenia powloki dachowej. Dzigki specjalnemu ksztattowi gérnej czgsci uzyskiwany jest
efekt lekkiego zacisku. Dzieki temu przymocowane haftry nie zeslizgna si¢ podczas montazu.—

Opakowanie: 500 sztuk odp.-—
400 szt. (Art. nr HA-5360-38 + HA-5360-50)---
Prosze sprawdzié¢ nasze dodatkowe akcesoria do dachow z rabkiem stojacym.--- Data: 02.2013---
[Koniec dokumentu]

Ja, Jacek Stepak, wpisany na liste tlumaczy przysieglych Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/2969/05,
zadwiadczam zgodnoéé niniejszego tlumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim. Dokument
zawiera 1.971 znakdw, tj. 2 strony ttumaczenia (§ 8 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosdci z dnia 24 stycznia
2005 roku).

Krakéw, dnia 20 lipca 2017 ppku. Numer w Repertorium: 563/2017.

W

=




TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Jacek Stepak; Tel kom.: (0605) 067 351

POSWIADCZONE TEUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
Niniejszy tekst jest wiernym ttumaczeniem dokumentu {oryginat) sporzadzonego w jezyku angielskim sktadajacego
sig z 1 (jednej) strony. Uwagi ttumacza wpisano kursywa w nawiasach kwadratowych.
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Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG--- _ - =
Im Steinach 25 a - D-87561 Oberstdorf-- Lozl BEbEe.
Tebfon @3 22 100l . e

Faks: 449 (0)8322/94067 - 99-- _
Wwirsesobersidorfde-. . . 0 . . . 000
info@rees-oberstdorf.de-- __ SPECYFIKACJE PRODUKTU---

Haftry stale wlasciwe dla katowych i---

podwdjnych rabkéw stojacych--- e
Oznaczenia:---
Dla réinych wysokosci: 25 mm (Standardowy) Artykut nr: HA-5350---
28 mm Artykut nr: HA-5350-28---
30 mm Artykut nr: HA-5350-30---
32 mm Artykut nr: HA-5350-32---
38 mm Artykut nr: HA-5350-H38---
50 mm Artykut nr: HA-5350-H50---
Szerokos¢ specjalna: 38 mm dla rabkéw o wysokosci 25 mm---
Artykut nr: HA-5350-B38---
Materiak: Stal nierdzewna Material nr 1.4301---
DIN: X5CrNil8-10---
AISI: 304---
UNS: S 30400---
Grubos¢: 0,4 mm---
Rysunek / Wymiary:--- Opis:---
Haftra stala wlaSciwa dla katowego i podwéjnego rabka stojacego.---
Mocowanie na wczesniej wyprofilowanym rabku.---
[Rysunek] Wielkos¢, wymiary oraz grubo$¢ materiatu zgodnie z przepisami

eksperckimi niemieckiego cechu instalacyjnego.---

Charakteryzuja si¢ zaokraglonymi rogami i rozcapierzeniem w dolnej
cZescl.—-

Ich cechy umozliwiaja tatwy montaz haftr.---
Specjalna gérna cze$¢ umozliwia tatwe zaciskanie.---
Dzigki temu haftry nie moga zsuna¢ sig zanim zostana przymoeowane_

15

gwozdziami.--- Vi \/———%\\\
LELPR

G0 LB RS

{ ™ Enn T 7




TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Jacek Stepak; Tel kom.: (0605) 067 351

Opakowanie: 500 sztuk---
Prosze sprawdzi¢ nasze dodatkowe akcesoria do dachéw z rabkiem stojacym.--- Data: 04.2013---

[Koniec dokumentu]

Ja, Jacek Stepak, wpisany na liste tumaczy przysieglych Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/2963/05,
zaswiadczam zgodnosé¢ niniejszego tlumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim. Dokument
zawiera 1.494 znaki, tj. 2 strony tlumaczenia (§ 8 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005
roku).

Krakéw, dnia 20 lipca 2017
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ku. Numer w Repertorium: 562/2017.




