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Zalecenia dotyczace czyszczenia powierzchni blach tytan cynk.

Blachy Tytan-cynk firmy Metzink sa naturalnym materiatem o wysokie] wytrzymatosci siegajacych nawet do 100 lat. Srodowisko naturalne wspétgra w tworzeniu
patyny na powierzchni zewnetrznej blachy. Metaliczna powierzchnia cynku ulega reakcji chemicznej podczas kontaktu ze sktadnikami atmosfery, dzieki czemu

tworzy cienka powierzchniowa warstwe pasywacji (potocznie zwana patyna), dzieki ktdrej blacha staje sie odporna na niekorzystne zjawiska takie jak, chociazby
korozja.

W wiekszosci przypadkow, zmiany powierzchowne powstate w wyniku patynowania nie uszkadzaja, ani nie wptywaja na wytrzymatosé blachy. Jedynym
mankamentem jest nieestetyczny wyglad zewnetrzny blachy. Zabrudzenia powstate na powierzchni sg praktycznie nie do unikniecia i powstaja w wyniku
czynnikéw zewnetrznych, srodowiskowo-pogodowych.

W niektorych wypadkach moze sie okazac, iz zewnetrzna powierzchnia wizualna materiatu nie bedzie wygladata jak nowa, jednakze niepozadany efekt wizualny
powinien zniknac. Ponadto nalezy pamietad, iz w miare uptywu czasu wiekszos¢ odbarwien powstatych na elementach blachy, w przeciggu od kilkunastu miesiecy
do kilku lat stanie sie jednolita i owe odbarwienia stang sie niezauwazalne.

Czestym problemem zgtaszanym przez inwestordw s zabrudzenia, ktére powstaty na skutek niewtasciwego przechowywania, montazu blach i produktévy z tytan
cynku, co spowodowato silng reakcje patynowania na skutek warunkéw atmosferycznych, jak i dziataniem innych substancji (brudu, chemii budowlanej itp.)
a w konsekwencji brzydki efekt wizualny. Sg rézne sposoby oczyszczenia powtoki.
Panizej zdjecia mocnych zabrudzer potaczonych z rozpoczetym procesem patynowania oraz odbarwien, oraz efektu po wykonanym czyszczeniu.

Po czyszczeniu
mechanicznym

Jak czyscié?

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzic, czy zabrudzenie da sie usunac przy pomocy szmatek, gabek, badz podobnych materiatow. Blache nalezy delikatnie

przecierac zgodnie z kierunkiem walcowania przy pomocy czystej wody. Jezeli nie przynosi to zadnych rezultatow, nalezy dodatkowo uzye srodka czyszczacego

takiego typu jak np. Sweeper, ktory usuwa przettuszczenia, slady po rekach i pocie oraz inne podobne zanieczyszczenia. Caty zabieg powtdrzye kilkukrotnie,
Materiat nalezy osuszac tylko przy pomocy migkkich szmatek/scierek, ktore nie pozostawiaja klaczkow.

W przypadku  wiekszych  zanieczyszczen  zalecamy  uzywad  Sciernic  walcowych  z widkniny  sciernej z weglika krzemu,
gdzie przy uzyciu szlifierki i wiosia o odpowiedniej twardosci (zaleznie od potrzeb) z umiarkowanym naciskiem i zgodnie z kierunkiem walcowania usuwarmy nalot
z blachy.

(Uwaga! - ten krok nie jest przewidziany do stosowania w przypadku blach patynowych, ktore przez owa ingerencje moga skutkowac uszkodzeniem ich
powtoki zewnetrznej. W przypadku silnych zanieczyszczen na powierzchniach naturalnych nie nalezy oczekiwac przywrdcenia pierwotnego wygladu.
Nalezy pamietac, iz s3 to zmiany czysto wizualne i w wiekszosci przypadkow nie wptywaja na obnizenie wytrzymatoci produktu i jego dtugotrwatosci.

Aby efekt koricowy usuwania zabrudzen byt w stu procentach bezpieczny, nalezy podejsc do calego procesu bardzo ostroznie i nie doprowadzic do uszkodzenia
blachy. W pierwszej kolejnosci wskazane jest czyszczenie probne na mato widocznej powierzchni testowej.,

Prasimy o przestrzeganic zalecer i regut bezpicezeristwa przy stosowaniu srodkdw czyszezacyceh i srodkévs konserwacyjnych. Firma Metzink nie bicrze odpowicdzialnosci za szkody i jakichkolwick roszezer pravwnych
spowodowanych nicumicjetnym zastosowanicm sie do porad hadz za zty stan blachy spowodoviany innymi czynnikami niz wyzej opisana patynacja.

www.metzink.pl



