[Z| RHEINZINK'

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR: 1806/14783/2017

1. Niepowtarzalny kod
identyfikacyiny typu wyrobu:  RHEINZINK - rolki i arkusze Zn-Cu-Ti

001000000000000000

. Zamierzone zastosowanie lub

zastosowania: Pokrycia dachowe, zewnetrzne wykoiczenia $cian i sufitéw.

3. Producent: RHEINZINK GmbH & Co. KG
BahnhofstraBe 90
45711 Datteln
Niemcy
4. System oceny i weryfikaciji
statodci wladciwosci
vzytkowych: 4

3 w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego

Norma zharmonizowana: EN 14783:2013
Jednostka lub jednostki

notyfikowane: nr 0672
badanie jednostki MPA Siutigart w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego

raport klasyfikacyjny: 902 9607 000-2 oraz 902 0497 000-2
. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wodoszczelnosé

Nieprzepuszczalny

Paroprzepuszczalnosé

Paroizolacyjny

Przepuszczalnodé

Nieprzepuszczalny

powietrza (tylko dla
pokry¢ dachowych)

IV. Reakcja na ogier A1 (CWFT bez koniecznosci badan, 96/603 /WE ze zmianami w 2000/605/WE)

V. Zmiana wymiaréw 22:105K!

VI. Trwatosé Stop cynk-miedz-tytan wg EN 501 oraz EN 988, (zawartodé cynku gat. Z1 min. 99,995%),
gruboié: 0,610,65]0,7|0,8]1,0[1,2|1,5]2,0{mm) £ 0,03{mm) dla kazdej grubosci
materiat patynujgy

VIl. Wydzielanie substancii NPD

niebezpiecznych
VIIl. Odporno$é na Broor {t1)

oddziatywanie ognia
zewnetrznego (tylko dla
pokryé dachowych)

Wyjasnienia: zasadnicze charakterystyki [-VIIl dotyczq pokryé dachowych, charakterystyki |, 1l, IV-VIl dotyczq zewnetrznego
wykonczenia $cian i sufitéw

Wihasciwosdci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sqg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okredlonego powyzei.

W imieniu producenta podpisat:

Bettina Wellner
Szef dziaty kontroli jakosci

Steven Paton
Szef dziatv zarzgdzania
produktami i innowacjami

Datteln, 01.10.2018



